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BAB 1 


DESKRIPSI 


Maksud dan Tujuan 


Maksud 
Metode pengujian ini dimaksudkan sebagai 
pegangan dalam pelaksanaan pengujian kadar 


tembaga, Cu dalam air. 
Tujuan 


Tujuan metode pengujian ini untuk memperoleh 
kadar tembaga dalam air. 


Ruang Lingkup 
Lingkup pengujian ini meliputi: 


L) cara pengujian kadar tembaga terlarut yang 
terdapat dalam air antara 5 - 200 mg/L Cu3 


2) penggunaan metode ekstraksi dengan alat 
Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) pada 
panjang gelombang 824,7 nm. 


Fengertian 


Keberapa pengertian yang berkaitan dengan metode 
pengujian ini : 


Ll) tembaga terlarut adalah unsur tembaga dalam 
ar yang dapat lolos melalui saringan 
membran berpori 0,45 um3 

2) kurva kalibrasi adalah grafik yang 
menyatakan hubungan kadar larutan baku 
dengan hasil pembacaan serapan-masuk . yang 
biasanya merupakan garis lurus: 


larutan induk adalah larutan baku kimia yang 
dibuat dengan kadar tinggi dan 2 
digunakan untuk membuat larutan baku dengan 
kadar yang lebih rendahs 


4) larutan baku adalah larutan yang mengandung 
kadar yang sudah diketahui secara pasti dan 
langsung digunakan .sebayai pembanding 
dalam pengujian. 
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BAB II 


CARA FELAKSANAAN 


Peralatan dan Bahan Penunjang Uji 
Peralatan 
Peralatan yang digunakan terdiri atas : 


L) Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) sinar 
tunggal atau sinar ganda yang mempunyai 
kisaran panjang gelombang antara 190 - 870 
nm dan lebar celah antara 0,2 — 2 nm, serta 
telah dikalibrasi pada saat digunakan: 

I 


2) pH meter yang mempunyai kisaran pH 0 -— 14 
dengan ketelitian 0,01 dan telah dikalibrasi 
pada saat digunakan3 , 


8) corong pemisah 300 mL yang terbuat dari 
teflon: 


4) labu ukur 100 dan 1000 mL3 
8) gelas piala 100 m3 

6) gelas ukur 100 mL3 

7) pipet seukuran 10 mL3 

8) pipet ukur 10 mL3 


29) pipet mikro 10, 25 dan 30 uLs 


H3 


10) botol gelas 200 m3 
14) tabung bertutup asah 20 mL. 
Kahan Penunjang Uji 


Kahan kimia yang berkualitas p.a dan bahan lain 
yang digunakan dalam pengujian ini terdiri atasi: 


1) kemasan larutan logam Cu l,0 g atau kemasan 
larutan induk Cu 1000 mg/Ls 


ng 
aa nat 


Doa 


9 


asam nitrat , HNOz, pekat: 


S3) larutan asam nitrat, HNO3, 1 N3 


4) larutan Amonium Pirolidin Ditio Karbamat 


(AFDK) R3 


0 


S5) larutan natrium hidroksida, NaOH, 1 N 
S) larutan asam klorida, HC1I, 1 N 3: 


7) Metil Iso Kutil Keton (MIEK) 3 
8) serbuk natrium sulfat bebas air, Na55093 
9) gas asetilin: 


10) saringan membran berpori 0,45 ums 


14) air suling atau air demineralisasi 


yang 
bebas logam. 
Persiapan Benda Uji 
Siapkan benda “Uji dengan tahapan sebagai" 


berikut : 


1) sediakan contoh Uji yang telah diambil 
sesuai dengan Metode Pengambilan Contoh Uji 


Kualitas Air, SK-SNI M-02-1989-F3 


2) ukur 125 mL contoh uji secara duplo 
saring dengan saringan membran berpori 
um serta masukkan ke dalam botol gelas 
mt. 3 


3) tepatkan pH contoh uji yang telah disa 
dengan pH meter menjadi S3 dengan 
menambahkan larutan asam nitrat 1 N 
larutan NaOH 1 Ns 


4) benda uji siap diuji. 


Fersiapan Fengujian |! 


Fembuatan Larutan Induk Tembaga, Cu 


clan 
0,43 


200 


ring 
cara 
atau 


Buat larutan induk “tembaga 1000 my/L dengan 


tahapan sebagai berikut 3 


2.3 


ag 
Dada 


tuangkan larutan logam Cu 1,0 Gg dari kemasan 
ke dalam labu ukur 1000 mL3 


tambahkan air suling sampai tepat pada tanda 
tera, 


Fembuatan Larutan Baku Tembaga, Cu 


Buat 
seba 


1) 


2) 


Fembuatan Kurva Kalibrasi 


Buat 


larutan baku tembaga dengan tahapan 
gai berikut : 


pipet O, 20, 40, 60 dan BO uL larutan induk 
tembaga 1000 mg/L dan masukkan masing-masing 
ke dalam Jabu ukur L0O00 mL3 


tambahkan air suling sampai tepat pada tanda 


tera sehingga diperoleh kadar tembaga O, 20, 
40, 60 dan 80 ug/L. 


Pi 


kurva kalibrasi dengan urutan Sebagai 


berikut :# 


1) 


7) 


8) 


atur alat SSA dan optimisasikan sesuai 
dengan petunjuk penggunaan alat untuk 
pengujian kadar tembagas 


tepatkan pH larutan baku dengan pH meter 


menjadi 3S dengan cara menambahkan larutan 
asam nitrat 1 N atau larutan NaOH 1 N3 


masukkan 100 mL larutan baku tersebut ke 
dalam corong pemisah secara duplos : 


tambahkan 1 mL larutan AFDK dan kocoks 


tambahkan lagi 10 mL MIBK dan kocok kira- 
kira 30 detiks 


biarkan sampai terjadi pemisahan fase antara 
lapisan organik dan lapisan air 


buang lapisan airnya melalui cerat3 


pindahkan lapisan organiknya ke dalam -tabung 
gelas yang bertutup asahs 


2.4 


9) 


10) 


11) 


12) 


apabila banyak busanya, saring melalui 
Kertas saring yang diberi serbuk Na»804 
bebas air s 


isapkan satu persatu ke dalam alat SSA 
melalui pipa kapiler, dan catat serapan— 
masuknya3 


apabila perbedaan hasil pengukuran secara 
duplo lebih dari 2 X4, periksa keadaan alat 
dan ulangi langkah 1) sampai 10), apabila 
perbedaannya kurang atau sama dengan 2 Yan 
rata-ratakan hasilnyas3. : 


buat kurva kalibrasi dari data 10) di atas 
atau tentukan persimaan garis lurusnya. 


Cara Uji 


Uji 


kadar tembaga dengan tahapan sebagai 


berikut : 


1) 


8) 


ukur 100 ml. benda uji dan masukkan ke dalam 
corong pemisah: 


tambahkan 1 mL. larutan APDK dan kocok3 


tambahkan lagi 10 ml. MIEK dan kocok kira- 
kira S0 detiks 


biarkan sampai terjadi pemisahan fase antara 
lapisan organik dan lapisan air: 


buang lapisan airnya melalui ceratj 


pindahkan lapisan organiknya ke dalam tabung 
gelas yang bertutup asah3 


apabila banyak busanya, ' saring melalui 
kertas saring yang diberi serbuk NasSO4 
bebas air $ 


isapkan pelarut organik satu persatu ke 
dalam alat SSA melalui pipa kapiler, dan 
catat serapan-masuknya. 


3 


Ferhitungan 

Hitung “kadar tembaga dalam benda uji dengan 

menggunakan kurva kalibrasi atau persamaan garis 

lurus dan perhatikan hal-hal berikut 3 

Ll) selisih kadar maksimum yang diperbolehkan 
antara dua pengukuran duplo adalah 2? X, 
rata-ratakan hasilnya3 

2) apabila hasil perhitungan kadar tembaga 
lebih besar dari 200 ug/L, ulangi pengujian 
dengan cara mengemncerkan benda Ujis 

8) apabila hasil. perhitungan kadar tembaga 
lebih kecil dari 5 ug/L, ulangi pengujian 
dengan cara menggunakan metode tungku karbon. 


Laporan 


Catat pada formulir kerja hal-hal sebadai 
berikut : 


1) parameter yang diperiksa3 

2) nama pemeriksas 

3) tanggal pemeriksaan? 

4) nomor laboratorium 

S8) data kurva kalibrasi 

6) nomor contoh ujis 

Z9 lokasi pengambilan contoh ujis 

8) waktu pengambilan contoh Uuji3 

9) pembacaan serapan masuk pertama dan keduas 


10) kadar benda contibh uji. 
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LAMPIRAN B 


DAFTAR ISTILAH 


serapan — masuk 3 &bsorbance 
Spektrofotometer : Alimie Danareksa 
Serapan Atom (SSA) Spectrephotometer (MAS) 
larutan induk 2 stock salutian 

larutan baku 1 standard salutian 

ar can Bima H aguadest 

saringan membran : membrane Filter 

pa 3 pro analysis 


single beam 


sinar tunggal 


gauble beam 


sinar ganda 


- 


bebas air annydride 
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LAMPIRAN C 
LAIN-LAIN 


CONTOH FORMULIR KERJA 


Farameter yang diperiksa 3 Tembaga terilarut'total X) 
Nama pemeriksa 3: EKuslan 

Tanggal pemeriksaan 3 20 Anril 1990 

No.Lab : " PKAZ199O/19 


Tabel Fembacaan Serarsn-masuk Larutan Baku 


kadar Tarutan baku $ sepadan asur 


H ' : 
, tembaga Ma Pa Te aa Ae en 
' $ 1 4 2 | rata- r ' 
H Ba ea ARA 
, a Loa,o00 Hrd ' 0,900 , 
: 20 ! 0,121: 1 O,120 ! O,12 : 
| 40 ! 0,201! TS ! 0.240, ! 
: 60 1 0,380 1 0,880 3 0,380 : 
! 80 P0,49L 1 0,489 | 0,490 ! 


x 
& 
« 
. 2 
Fj 
« 
« 
« 
w 
“ 


“0: 60 
KADAR Cut vg/L 


PEN PAN SEA MERASA UE GANGA GAN NASA ana Ta MN 
1 No. 1 Lokasi Pengambilan 1 Waktu Pengambilan Contah ! 1 Serapan-nasuk H .Kadar ( ug/L ) ' 
iContoh : Contoh Uji Aa ana ' 
(Ui 1 dan Tanggal! Bulan? Tatan! Il 4 2 1 2 $ Rata-rata | 
Lo d1 S.Cimanuk - Toao 107.155 28 14 11990 1 0,032 5 0,033 ! Si hi 34 | 
& 2x1 S.Cilinung - " Hang 1122527 LA 19901 0,080 1 0,0AL 5 6,7 5 6,8 1 6,7 ' 
oo In ' : ' H | : | | 
aa Ta ' 3 6 | ' 5 ' ' 
HN TANI i ' 8 H ' ' | ' 


#3 coret yang tidak perlu 


FEMBUATAN BAHAN FENUNJANG UJI 
Larutan Amonium Firolidin Ditio Karbamat 
(AFDK) Ah 
Larutkan 4 g AFDK dalam 100 mL air suling. 
Larutan Natrium Hidroksida, NaOH, 1 N 
Larutkan 40 g NaOH dalam 1000 mL air suling. 
Larutan Asam Klorida, HCl, 1 N 


Encerkan 36 mL HC1 pekat menjadi 360 mL dengan 
air suling. 
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